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Test: GPS Tracker TK102

Cleverer Uberwacher

Wer Personen, Autos oder
Gegenstinde liberwachen will
oder muss, findet im GPS Tracker
TK102 einen GPS-Empfanger, der
seine Position auf Anforderung
mitteilt. S0 kann man jederzeit
feststellen, wo sich das Gerét
gerade befindet.

® Regelmalige Zuschaver der US-amankani-
schen Fernsehserie »Hulk Hogane wissen es:
Mr. Hogan tberwacht seine halbwachsigen Kin-
der am liebsten mittels neuester Uberwa-
chungstechnik: per GP5-Tracking. Zu Hause am
heimischen Computerbildschirm lasst er sich
auf einer Karte anzeigen, wo sich die 5pross-
linge gerade befinden, wo s sich herumge-
trieban haben und wie lange sie sich an irgend-
welchen zwelichtigen Orten  aufgehalten
haben. Wer sich so etwas auch fir seine Kinder
wilnschen wirde, kann das nun mit genngem
Aufwand und Kosteneinsatz verwirklichen. Der
G5M/GFR5/GP5-Tracker

macht’s maglich. Es missen ja nicht gerade die
Kinder sain, die man 0berwacht. Wer ein neues
Auto oder Motorrad besitzt, hat sich bestimmit
auch schon einmal die Frage des Diebstahl-
schutzes gestellt oder dberlegt, wie man das
gestohlene Objekt der Begierde im Fall des Fal-
les wieder findet. Auch hier kann ain GP3-
Tracker wartvolle Dienste leisten. Letztendlch
kann man jeden beweglichen Gegenstand
schitzen und oberwachen, vom Ausstellungs-
stilck auf einer Messe dber das teure Rennrad
bis zum Caravan. Matdrlich muss man eine
geaigneten Montageort fur das Gerat finden,
an dem es nicht sofort entdeckt und demon-
tiert wird. Dabei muss auch ein guter Empfang
der GP5-Daten sichergestellt werden.

Wie gesagt, auch die Uberwachung von Perso-

GSM /GPRS / GPS

Im oberen Bigel der Gerdits befindet
sich die GP5-Antenne

nen st moglich, am besten natdrlich mit deren
Einverstandnis. Macht der wanderfreudige
Familienvater einen Ausflug ins Gebinge, kann
er den GP3-Tracker in den Rucksack packen,
und cie Familie muss sich keine Sorgen machen:
gin kurzer Abruf der Position, und alle wissan,
wo sich Papa gerade aufhalt. Auch kranken
oder behinderten Menschen kinnte man solkch
ein Gerat mitbnngen, um se im Notfall schnell
wieder finden zu kbnnen.

Und wenn Waldi gerne einmal ausbichst,
bekommt der Hund eben einen GP5-Tracker
ars Halsband.

Der GPS Tracker TE10Z kommt in einer umge-
wihnlich hochwertigen, stabilen Verpackung.
Mit dabei sind zwel Akkus, ein Metzladegerat,
eine Treiber-CD sowie eine englische Anleitung
und deren Ubersatzung ins Deutsche. Die Trei-
ber-CD wird erst gebraucht, wenn die Software
des Garats aktualisiert werden soll. Andera Fro-
gramme sind auf der CD' nicht enthalten.

Die technischen Daten des GPS Trackers ent-
sprechen danen eines GPS Blue-
tooth Empfangers: Im Inneren
arberet ein Sirf3 Chip MC55 oder
MC56 von Siemens, in manchen
Geraten auch ein 5im300 von 5im-
com. Die Antennen-Empfindlich-
keit batragt -159 dBm. die Positi-
onsgenauigkeit liegt bei 3 Metern.
Der Kaltstart, also die Dauer der
ersten Positionsfindung nach dem

4 Der TK102 wird mit dem
nitigsten Zubehdr geliefert

Einschalten, betragt 45 Sekunden, ein Warm-
start davert 35 Sekunden, und ein so genann-
ter Heil-5tart, nach einem kurzen Verlust das
GP5-Empfangs, liegt bei einer Sekunde.

Die Stromyversorgung erfolgt dber einen han-
delsablichen 3,7 Volt Li-lon Handy-Akku BL-5E
mit einer Kapazitat von 800 mAh. Die Enengie
reicht fir eine Standby-Zeit von etwa 48 Stun-
den. Danach muss der Akku geladen werdan.
Geht der 5trom zur Meige, meldet sich das Gerat
per 5M5 bei seinem Besitzer. Dazu spater mahr.
Auf der Telefonseite arbeitet das Gerat in den
G5M/GPRS-Bandern 900/ 1800,/1900 MHz.

Das schwarze Gerat wiegt 50 Gramm. Es st 64
Millimeter hoch, 46 Millimeter breit und 17 Mil-
limeter tief. Das st zwar eine recht kompakte
Gergtegrofe, wer den GPS Tracker aber
irgendwo verstecken will, konnte manchmal
Schwierigkeiten damit bekommen, einen geaig-
neten Platz zu finden, zumal man ja auch noch
auf einen guten Empfang der GP5-Signale ach-
ten muss.

An der Oberseite des Gerats befindet sich ein
Bugel. in diesem wiederum ist die GPS-Patch-
antenne verbaut. Den besten GP5S-Empfang
hat das Gerat, wenn dieser Biugel noch oben
zeigt. An der Unterseite des Gerats befindet
sich ein Mikrofon. Damit kann man den GPS
Tracker auch zur Raumaberwachung einsstzan.
Alle Bedien- und Verbindungselemente sind
auf der rechten Serte angebracht, als da waran:
der Ein-/Ausschalter. die Mini-US8-Buchse zum
Laden und Ubertragen von Software-Updates,
eine Signalanzeige in Form einer grinen LED
und der so genannte =505 Buttona.

Bevor man das Gerat verwenden kann, muss
man zunachst den Akku laden und aine 5IM
Karte einlegen. Den Tarif des Kartenvertrags
sollte man je nach Einsatzgebiet wahlen. Wer
viel mit dem Tracker kommunizieren will,
bendtigt vielleicht eine Datenflatrate, die auch
SM5 mit einschliebt, oder zumindest eine reing
SM5-Flatrate. Wer das Gerat seltener kontak-
tiert, kommt sicher auch mit ainer Prepasd-
Karte aus. Der Steckplatz fur die SIM-Karte
befindet sich unterder Aufnahme fir den Akku,
die Karte muss also vor dem Einlegen des Akkus
eingesteckt werden. Wichtig ist, dass die PIN-
Code Abfrage der 5IM-Karte deaktiviert ist,
sonst bucht der Tracker sich nicht in das Tele-
fonnetz ein. Schliedlich gibt es niemanden, der
am izerat den PIN-Code eingeben kannte. Die
Deaktivierung kann man auch nicht mit dem
GPS Tracker vornehmen, man muss die Karte
also in ein »normales: Handy einlegen und
dort die Abfrage abschalten.

Hat man die Vorbereitungen getroffen, ist der
TK10Z bereit fur einen ersten Test. Dazu geht
man mit dam Gerat ins Freie und schaltet es
ein. Die gesamte Kommunikation mit dem GPS
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4 Der kompakte
GPS Tracker
TK102 sendet auf
Anforderung
Paositionsangaben

Tracker erfolgt dber 5M5. Beim ersten Start
solite man das Gerat laut Handbuch initialisie-
ren, also auf die Werkseinstellungen zurickset-
zen. Dazu sendet man von einem Handy eine
505 mit der Zeichenfolge »begin+ passworts
an dia Rufnummer des GFS Trackers. Das Pass-
wort ist werksseitig auf » 123456« eingestellt
und kann natorlich geandert werden. In unse-
ran Tests haben wir das Passwort unverandert
gelassen. Nach kurzer Zeit erhalt man eine 5M5
mit der Zeichenfolge »BEGIN ok« zurdck und
weill 5o, dass das Gerat zurdckgesetzt wurde
und die Kommunikation funktioniert. Wenn der
GPS5 Tracker eine Position festgestelit hat, blinkt
die Signal-LED zur Bestatigung alle 4 Sekun-
den. Die Leuchidiode ist Ubrigens hinter einer
sehr kleinen Bohrung im Gerat ange bracht, und
damit ist das Signal nicht sehr auffallig. Bei
bestimmten Anwendungen machte man ja viel-
leicht eine Entdeckung des Gerats vermeiden.
Gegebenanfalls kann man die LED-Offnung
auch noch mit einem Stickchen schwarzen lso-
lierbands abdeckan.

Wann e méchten, konnen sie auch verschie-
dene Rufnummern autorisieren. Das Gerat ver-
sendet dann Positionsdaten nur an digse auto-
risierten Nummern. Dazu sendet man wiederum
eine 5M5 mit der Zeichenfolge »adminl23456
Handynummer« an den TEL0Z. Man kann auch
fastlegen, dass alle Positionsdaten an eine
bestimmte Rufnummer, namlich die erste auto-
rsierte Rufnummer gesendet werden, auch
wenn die Abfragen von einem anderen Handy
ader von einem Handy mit unterdrickter Ruf-
nummermibermittiung kommen.

Besonders einfach erfolgt die Abfrage der Posi-
tion. Dazu muss man nicht einmal eine M3 an
den TK102 senden. Man ruft den GP5 Tracker
einfach nur an. Mach einigen Rufttnen wird
das Gesprach automatisch abgewiesen, und
wenige Sekunden spater trifft eing SM3 mit den
Positionsdaten ain.

Hierbei haben wir auch festgestellt, dass eine
raina Datenkarte nicht verwandet werden kann,
da damit bererts baim Telekommu nikationsun-
temehmen die Sprachtelefonie ausgeschiossen
ist. Bei einem Anrufversuch wurden wir gar
nicht erst bis zum Gerdt verbunden, sondern
bereits vorhar mit einer sMicht erreichbars:-
Ansage abgewiesen. Die automatsche Positi-
anslbarmittlung ist dagegen auch mit einer
Datenkarte maglich, da hier die Einrichtung
wiederum mittels 5SM5 erfolgt. Diese Funktion

sorgt dafir, dass der GPS Tracker in bestimm-
tan Abstanden seine Position an dis autorisierte
Handynummer sendet. Man kann den Abstand
entwedar in stunden, in Minuten odar in Sekun-
den bestimmen. Es kann jeweils dar Hochst-
wert 12535« aingegeben warden, oder man tippt
drei Sternchen ***, was unendlich bedeutet. Die
Eingabe »t001h***ne bespielsweise songt dafar,
dass das Gerdt stundlich eine Positionsangabe
sendet, zumindest solange der Akku mitspielt.
Wenn dessen Energie brigens zu Ende geht,
tritt der Schutzmodus in Kraft. Der sendet alle
30 Minuten aine M3 mit der Textzeile sbatLa.
Das Gerat kann Ubrigens auch als Abhorgerat
benutzt werdan, oder harmloser beispielsweise
als »Babyphone. Dafursenden Sie anden TK102
den Befehl smonitors. Mach der Antwort
»MONITOR oke konnan sie den Tracker anru-
fen. Dieser nimmt den Anruf nun an und schal-
tet das Mikrofon durch. Gerausche macht das
Gerat keine. Dass Sie for das Abhoren von Per-
sonen deren Zustimmung oder 2ine Genehmi-
qung brauchen, wollen wir an dieser Stelle nur
kurz arwahnt haben.

Meben der Positionsu bermittlung auf Anforde-
rung kann man auch festlegen, dass der GPS
Tracker TK102 von selbst Daten sendet, wenn
bestimmte Ereignisse eingetreten sind. Wenn
man den Befehl »moves an dan Tracker sendet,
lost das Gerat einen Alarm in Form einer 5M3
aus, wenn es wenigstens einige Minuten min-
destens 500 Meter weit weg bewegt wurde.
Dieser Wert mag manchen schon zu lange oder
u weit erscheinen, er muss aber so gewahlt
sein, um standige Fehlalarme auszuschlieden.
Auch gine Uberwachung der Geschwindigkeit
gibt es. Diese wird mit dem Befehl speed.
gefolgt von der Angabe der zu Uberwachen-
den Geschwindigkeit, eingeschaltet.

Sehr sinnvoll ist auch der so genannte »Geo-
Zaun«. Damit konnen Sie ein Gebiet rechteckig
virtuell einzaunen. Wird der GPS Tracker aus
dem Gebiet beweagt, gibt es ainen SM5-Alarm.

4 Die
Pasitions-
daten
enthalten
auch
Angaben
Zum
Empfang
und zum
Akku

Fur Motsituationen gibt es die 505-Tasta. Wird
diese fir drer Sekunden gedrickt, sendet der
TK102 an alle autorsierten Rufnummern die
Geodaten mit der Botschaft =help mes, und
das alle drei Minuten.

Leider wird keine Applikation mitgeliefert, mit
der man die dbermittelte Fosition gleich auf
eine Karte anzeigen kann. kMan muss also den
Langen- und Breitengrad in das Suchfeld von
beispiekwese Google Maps eintragen, um die
Position auf der Karte zu sehen. Es gibt aber
Anwiendungen, die mit solchen G5M-Trackern
kommunizieren kénnen. In der Kartensoftware
TTQY far den PC kann solch eine Kommunika-
tion einrichten, dann werden die vom GPS
Tracker gesendeten Positionsangaben direkt
ausgewertet und in der Karte angezeigt. Auch
das Einzechnen von Tracks ist damit maglich.
In unseren Tests verhielt sich das Gerat ein-
wandfrei. Die Kommunikation funktionierte
immer, nach 10 bes 15 Sekunden war die Ant-
wort des TK102 immer eingetroffen. Die Genau-
igkeit der Positionsfeststellung entsprach eben-
falls den Herstellerangaben.

Auf der Internetseite des Herstellers kann man
sinnvolles Zubehor zum TK 102 arwerben, bei-
spielswese eine wasserdichte Box, ainen star-
ken Magneten, mit dem man den GPS Tracker
an Metallteilen wie beispiekwese einer Auto-
karossenie befestigen kann, einen starkeran
Akku oder ain Autoladekabel, mit dessen Hilfe
man den Empfanger fest an die Stromvarsor-
qung des Fahrzeugs anschlieban kann.

Fazit
Der GPS Tracker TK102 ist ein praktisches und
hilfreiches Gerat zur Positionsfeststellung und
Uberwachung von Gegenstanden oder Perso-
nen. Hat man sich einmal mit den wenigen
Bedienungsfunktionen vertraut gemacht, ist die
Nutzung absolut einfach. Die Ubermittlung der
Position erfolgt schnell und zuverlassig.
(Eberhard Fruck)

£ Einfache Bedienung per SMS
£ EBingebautes Mikrofon

£ Antomatische Abfragen

£ wGen-Zauns

£ Batterie-Schutzmodus

NAV,

magazin
3-4/2009

GPS Tracker TK102

SEHR GUT

NAVImegann www.navi-magazinde 3-4/2009



